AINEVARIS

ANEMETSCHEK COMPANY

Systemvoraussetzungen

NEVARIS Build, Success X, Inform




KONTAKTINFORMATIONEN

Deutschland Osterreich

NEVARIS Bausoftware GmbH NEVARIS Bausoftware GmbH

Hanna-Kunath-Strafl3e 3 AubergstralRe 15

28199 Bremen 5161 Elixhausen
info@nevaris.com info.build@nevaris.com
www.nevaris.com www.bausoftware.com

Dokumentenversion
2020 1.6

Publikationsdatum
02 /2020

© NEVARIS Bausoftware GmbH

Die NEVARIS Bausoftware GmbH passt die Inhalte ihrer Publikationen
aktuellen Anderungen an. Dieses Dokument entspricht dem im Impressum
genannten Informationsstand des Bearbeiters. Der Herausgeber lehnt
jegliche Haftung fUr eventuelle Fehler oder Unterlassungen in dieser
Veroffentlichung ab. Vervielfaltigungen bedirfen einer schriftlichen
Zustimmung.

Il / Systemvoraussetzungen NEVARIS Build, Success X, Inform



INHALTSVERZEICHNIS

1 HAE AW AT @ .. 1
1.1 (O 11T o} QA =T a4~ 1 ] = L2 PR 1
111 MiINAESt-SYStEMVOrAUSSEIZUNGEN ....ceiiuiiiiie ittt ettt ettt ettt et e e s e st et e e an et e e e nbr e e e s anbreeeeannes 1
112 Empfohlene SyStEMVOraUSSEIZUNGEN .......coiuiiiiiiiiiiieiiiie ettt e s e e e e 1
1.1.3 L = PO TP PP PR 1
1.2 ST Y= PP 1
121 Empfohlene Systemvoraussetzungen fir dedizierte MSSQL-Serversysteme .........cccoccveeevivneeennnnne. 1
1.2.2 Empfohlene Systemvoraussetzungen — Arbeitsgruppendi€nst ...........cccceeeviiciiiiieeee e 1
1.2.3 Empfohlene Systemvoraussetzungen — TErMINAISEIVET ........cccceiiiciiiieieee e e re e e e s e s sirrre e e e e e e enanes 2
2 Unterstitzte BetriebDSSYSIEME. ... 3
211 ClIeNt BetriEDSSYSIEIME .....ciiiiiiiiei ittt e et e e st e e e e e an bt e e e anbre e e s anbreeeennnes 3
2.1.2 Server BetrEDSSYSIEIME ..ot 3
3 Datenbankserver BetriehSSYSIEME .....uuuiiii i 4
3.1 MiICIOSOft SQL SEIVEI EXPIESS .uuuitiiiiieeeie ittt ee e et e sttt e e e e e et s s e e e e aee st aassstareraeeeesaasrraeeeaeesssannsenneees 4
3.2 MS SQL Server Versionen UNA EItIONEN ........ueviiiiiiiiiiiiiiiieieieieeeseeeeereseeesssssssssessssssssrsrsrsrssersrsra... 5
4 INTErNEtVErDINAUNG ..o e e 6
4.1 Internetverbindung beim Abo-Modell (Software as a Service) ......ccoocveeiiiiieiiiiiee e 6
4.2 Internetverbindung beim LizenNZmOdell........c..ooiiiiiiiiii e 6

Systemvoraussetzungen NEVARIS Build, Success X, Inform 11



TABELLEN

Tabelle 3-1: SQL SEIVET EXPIESS. .. uuuttiiiiieeeiiiiiieeetetessisasutaeeeeaesssaatetaeeteeessaastearereaaesaaaastesereeeeessaasssrnneeeeeesannnnns 4
Tabelle 3-2: SQL Server EQItIONEN.........uuuiiiiiiiiiiiiiiiiieiteteeeeeeeesaeeseeeeseesaeerereesrererreererarerererrrrrrrererererererrrr. 5

v Systemvoraussetzungen NEVARIS Build, Success X, Inform



HARDWARE

1 Hardware

Als Hardware Anforderungen gelten mindestens jene der entsprechenden Betriebssysteme. Die
Anforderungen an die Hardware kdnnen zudem abhangig von der jeweiligen Anwenderrolle sein.

1.1 Client / Einzelplatz

1.1.1 Mindest-Systemvoraussetzungen
= Dual Core CPU ab 2,4 GHz
= 4GB RAM

4 GB freier Plattenspeicher

A\

1.1.2 Empfohlene Systemvoraussetzungen
= Quad Core CPU ab 2,4 GHz
= 8 GB RAM
4 GB freier Plattenspeicher (SSD Festplatte)

1.1.3 Grafik
z 19" Monitor oder groRRer

= min. Auflésung: 1200 x 800 (Planen) / 1600x1080 (Kalkulieren)
= DirectX 9

w

1.2 Server

121 Empfohlene Systemvoraussetzungen fir dedizierte MSSQL-Serversysteme
= RAID-Controller (RAID-1, RAID 10)
z Bis 5 User: Dual Core CPU ab 2,4 GHz, mind. 8 GB RAM, 2 - 4 Festplatten
= Bis 10 User: Quad Core CPU ab 2,4 GHz, mind. 16 GB RAM, 4 - 6 Festplatten
z Bis 20 User: Quad Core oder Mehrprozessor ab 2,4 GHz, mind. 32 GB RAM oder mehr,
z 6 - 8 Festplatten
= Ab 20 User: Individuelle Beratung erforderlich.

=z Ausreichend Speicherplatz fur die Datenbank und zusatzliche temporére
Dateien 50 GB — 500 GB

= Netzwerk: Ethernet 1 GBit, switched

1.2.2 Empfohlene Systemvoraussetzungen — Arbeitsgruppendienst
z Quad Core ab 2,4 GHz
z  Min. 8 GB RAM

RAID-Controller (RAID-1, RAID-10)

z 6 bis 8 Festplatten

= Netzwerk: Ethernet 1 GBit, switched

A\

0 Maximal 10 Benutzer gleichzeitig
Bitte beachten Sie, dass der Arbeitsgruppendienst fir maximal 10 gleichzeitige
Benutzer konzipiert ist. Wird diese i. d. R. Uberschritten, empfehlen wir, auf den

Microsoft SQL Server umzusteigen.
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HARDWARE

1.2.3 Empfohlene Systemvoraussetzungen — Terminalserver
z Quad Core ab 2,4 GHz
=z Min. 8 GB RAM plus 4 GB fiir jeden User
= Min. 4 GB freier Festplattenspeicher
= Netzwerk: Ethernet 1 GBit, switched

Pro aktivem Benutzer:
z 1 logischer Prozessorkern
z Im Falle einer Virtualisierung sollten die CPU's exklusiv reserviert werden.

NAS Systeme / Domé&nencontroller
Die Verwendung von NAS-Systemen wird nicht empfohlen!

Die Verwendung eines Doméanencontrollers auf demselben System, auf dem der
SQL Server (Express) installiert werden, wird nicht empfohlen! (Programmfeature
»SQL Server Express® wird in diesem Fall nicht angeboten)
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UNTERSTUTZTE BETRIEBSSYSTEME

2 Unterstltzte Betriebssysteme

211 Client Betriebssysteme
NEVARIS Build 2020: Windows 8, 8.1, 10
NEVARIS Build 2019.3: Windows 7 SP1, 8, 8.1, 10

NEVARIS 2020: 64-Bit Betriebssystem erforderlich!
Bitte beachten Sie, dass NEVARIS ab Version 2020 ausschlief3lich auf 64-Bit
Betriebssystemen installiert werden kann.

2.1.2 Server Betriebssysteme
NEVARIS Build ist fur folgende Windows Server-Betriebssysteme freigegeben:
NEVARIS Build 2020: Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019
NEVARIS Build 2019.3: Windows Server 2008 R2 (*), 2012, 2012 R2, 2016, 2019
* Microsoft .NET Framework 3.5 muss in den Windows Features aktiviert sein!
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DATENBANKSERVER BETRIEBSSYSTEME

3 Datenbankserver Betriebssysteme
Neben den kostenpflichtigen SQL Server Editionen unterstiitzt NEVARIS auch SQL Server Express.

3.1 Microsoft SQL Server Express
Der Microsoft SQL Server Express wird von Microsoft kostenlos in mehreren Versionen angeboten. Die In-
stallation kann sowohl auf Desktop- als auch auf Server-Betriebssystemen durchgefiihrt werden.

Die Zielgruppe sind kleinere Unternehmen.
Besonders geeignet ist die Express Edition fir Hybridsysteme, wo lediglich die Stammdaten in der Daten-
bank abgelegt werden und Projekte im Dateisystem.

Zu beachten bei SQL Express sind dessen Einschrédnkungen im Vergleich zu den kostenpflichtigen Versio-
nen. So sind die maximale DatenbankgréiRe, die verwendete Prozessorkernanzahl und der verwendete
Hauptspeicher limitiert.

Tabelle 3-1: SQL Server Express

SQL Server Express

2008 R2 2012 2014 2016 2017
Windows 10 - - +* + +
Windows 8.1 - - + + +
Windows 8 - - it T it
Windows 7 + +* +* - -
Windows
Server 2019 * * *
Windows Server
+ + +
2016
Windows Server
+ + +
2012 R2
Windows Server
+ + +
2012
Windows Server .
+ +* +* -
2008 R2

* aktuelles Service Pack erforderlich
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DATENBANKSERVER BETRIEBSSYSTEME

3.2 MS SQL Server Versionen und Editionen

Netzwerk (ohne Beriicksichtigung anderweitiger Netzbelastungen)
= Netzwerkprotokoll TCP/IP

= Ethernet 1 GBit switched, Sterntopologie

z Ab 20 User: Individuelle Beratung erforderlich.

Tabelle 3-2: SQL Server Editionen

SQL Server SQL Server SQL Server Szgllér Ssegllzer
2008 R2 2012 2014 2016 2017
Standqrd . Standarq . Standarq Standard Standard
Enterprise Business Intelligence Business Intelligence ; )
. - Enterprise Enterprise
Datacenter Enterprise Enterprise
Windows Standard - - + + +
Server 2019 patacenter - - + + +
Windows Standard - - + + +
Server 2016 patacenter . . i + +
Windows Standard +* +* + b 4
Server 2012
R2 Datacenter +* +* + + +
Windows Standard +* + + + +
Server 2012 Datacenter +* + + + +
) Standard + + %
Windows
Server 2008 Enterprise + + +*
R2
Datacenter + + +*

*Aktuelles Service Pack erforderlich.

Hinweise

Der Mainstream Support fir SQL Server 2008 R2 endete am 08.07.2014.
Der Mainstream Support fir SQL Server 2012 endete am 11.07.2017.
Der Mainstream Support flr SQL Server 2014 endet am 09.07.2019.
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INTERNETVERBINDUNG

4 Internetverbindung

NEVARIS benétigt fir einzelne Operationen eine Internetverbindung. Dabei ist die Haufigkeit ab-
hangig von der erworbenen Lizenz. Die unterschiedlichen Lizenztypen kdnnen sein;

z  NEVARIS Abo-Modell (Software as a Service)
= Erworbene Lizenz

4.1 Internetverbindung beim Abo-Modell (Software as a Service)

Das NEVARIS Abo-Modell basiert darauf, dass Anwender nur fur die tatschliche Nutzungsdauer
bezahlen. Um dies zu gewahrleisten, ist bei diesem Modell eine standige Internetverbindung erfor-
derlich. Um geplante Zeiten ohne Internetverbindung zu Gberbriicken (Dienstreise ...), besteht die
Mdoglichkeit, die Lizenz in den Offline-Modus zu schalten. Die maximale Offline-Dauer dabei be-
tragt 7 Kalendertage.

Die Schaltflache fur den Offline-Modus "Lizenz ausleihen" befindet sich auf der NEVARIS
Startseite.

4.2 Internetverbindung beim Lizenzmodell
Bei einer erworbenen Lizenz gelten folgende Anforderungen an die Internetverbindung
Fir die erstmalige Lizenzierung wird eine Internetverbindung des Benutzers bendtigt.

Der Benutzer kann die Lizenz fir maximal 365 Tage offline schalten. Danach wird einmalig eine
Verbindung benétigt, um die Nutzungsdauer der Lizenz zu verlangern.

Der Offline-Modus ist derselbe wie beim Abo-Modell
Proxyserver

Online-Zugang mittels Web Proxy Server ist per se mdglich. Zu beachten gilt jedoch, dass nicht
jede technisch mdgliche Konfiguration unterstiitzt werden kann.
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